
LEBENSDAUERPRÜFSTAND 4-SQUARE  
FÜR GELENKWELLEN



Blum-Novotest GmbH | Siemensring 17-19 | 47877 Willich | Deutschland | +49 2154 921970 | info-willich@blum-novotest.com www.blum-novotest.com

©
 B

lu
m

-N
ov

ot
es

t G
m

bH
 |

 S
ta

nd
 0

4
|1

9
, 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n

Technische Daten

Gelenkwellenlänge  400 mm - 1000 mm

Verspannmoment ± 2000 Nm

Federweg ± 200 mm

Drehzahl max. 2000 U/min

Fettaustritterkennung je Gelenk optional

Schwenkwinkel der Beugeeinheiten  0° bis +50°

Fahrtwindsimulation 4 Lüfter (optional 8 Stück geregelt)

Temperaturerfassung der Gelenke  8 Stück

Getriebekühlung und -schmierung durch Ölumlaufanlage

Mit dem Lebensdauerprüfstand werden die Parameter – Drehzahl, Drehmoment, Federweg, 
Lenkwinkel, Gelenktemperatur – gemessen und geregelt. Vier Gelenkwellen werden gleichzeitig, 
in einem geschlossenen Kreislauf, mit Multi-Block-Programmen getestet.
Alle sicherheitstechnischen Abfragen (Gelenktemperatur, Schmierölkreislauf, Vergleich von 
Soll- und Istwerten, Not-Aus-Einrichtungen, Fettaustritt usw.) sind während der Prüfung im  
Einsatz und stoppen den Prüfstand automatisch bei Fehlermeldungen.

Beugeeinheiten und Pulsator für die Simulation 
einer Fahrtstrecke

Fahrtwindsimulation und Temperaturmessung
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