
紅外線接收器 IC56 | IC57
紅外線數據傳輸系統

紅外線傳輸

自動刀具設定器

工件測頭
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技術規格 IC56  IC57  

防護等級  IP68  IP68

信號傳輸 紅外線  紅外線

傳輸範圍 (標準) ±25°, > 6 m   ±25°, > 3 m

多樣安裝方式 板金牆面、角度轉接、前包套件、泛用固定器 主軸頭

接收範圍 ±50°, > 4 m (取決於所使用的測頭)  ±50°, > 4 m (取決於所使用的測頭)

紅外線接收器 IC56 | IC57
紅外線數據傳輸系統

擁有最先進的傳送與接收技術的紅外線接收器

本接收器系統保證快速且可靠的無線數據傳輸。

– IC56: 標準接受器適用於 BLUM 紅外線測頭

– IC57: 纖薄省空間設計適合用於安裝在主軸頭

– 如果接收器在視線工作範圍，則傳輸速度非常快速安全

– 優越與可靠的設計

您的利基:

– 傳輸速度極快且相當可靠

– 2組紅外線量測設備可共用一組接收器(DUO模式)

– 可安裝且不外露線材

– 開關機制利用紅外線操控

– 易於安裝

– 多樣配件可以選用

– 堅固耐用的設計，防護等級 IP68

系統總覽 

IC56: 安裝於角度轉接頭

IC56: 安裝於前包套件

DUO 模式

IC57 裝於主軸頭


