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Messtaster TC76
DER ULTRA KOMPAKTE

focus on productivity




. Messtaster TC76
DER ULTRA KOMPAKTE

Kabelgebundener Messtaster mit revolutionédrem shark360-Messwerk

Der kompakte Messtaster TC76 wird zur schnellen und automatischen Werkzeug- und Werk-
stickmessung in Schleif-, Dreh- und Fraszentren eingesefzt. In den Messtaster ist das patentierfe
shark360-Messwerk integrierf, welches aufgrund einer modifizierten Planverzahnung und der
optoelektronischen Signalgenerierung neue MaPstabe in Sachen Prazision und Zuverlassigkeit setzt.

— Ziehende und torsionsbeaufschlagte Messungen mit auskragendem Tasteinsatz
— Werkzeugmessung durch Tasteinsatz mit Wirfel

— AuBermittige Messungen

- Kompakte Maschinen mit begrenztem Platzangebot

- Kundenspezifische Lésungen einfach realisierbar

lhr Vorteil:

— Uberlegene Prazision durch patentiertes shark360-Messwerk
— Extreme Antastgeschwindigkeiten

— Konstante Auslenkkrafte in allen Antastrichtungen

— Perfekt fur die hochproduktive Fertigung geeignet

— Zuverlassige Messung auch unter KuhImitteleinfluss

— VerschleiBfreies, optoelektronisches Messwerk

— Robust und praxisgerecht

— Ermaglicht mannlose Fertigung

Zubehor

Fur den Messtaster ist umfangreiches Zubehér fur die anwendungsspezifische Anpassung erhélt-
lich. lieferbar sind z.B. diverse Sockel mit und ohne pneumatisch betdtigter Schutzhulse, Winkel,

Verlangerungen und verschiedenste Tasteinsdize.

Werkzeugmessung — TC76 mit Schutzhilse
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Systemiibersicht Patentiertes shark360-Messwerk
IF76 ""——-—.’
Optionen und Zubehsr
Technische Daten TC76
Grofle & 25 mm
Llange™ 40 mm
Ubertragungsart Kabel
Max. Antastgeschwindigkeit 2000 mm/min
Wiederholgenauigkeit 0,4 ym 20

* ohne Tasteinsatz und Schnittstelle M16x1
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